
DETALHE 01

Paver em concreto 16 faces (8 cm)

Pó de pedra (5 cm)

Bica corrida (15 cm)

Solo natural regularizado

e compactado

Rejuntamento: areia fina

Guia  rebaixada

i = 7,50 %

Sinalização Tátil

de Alerta 40x40cm

i = 7,50 %

PLANTA BAIXA
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Paver em concreto
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desnível máximo 1,5 cm

Guia 100x30x10 cm, sem rebaixar, ext. 6.00 m

Guia para paver (100x20x10cm)

Meio-fio pré-moldado

Guia  h = 15cm

(100x15x13x30cm)

Bloco intertravado 6 cm

(assentado em fileira)

Faixa de serviçoFaixa de serviço
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Bloco tátil diecional/alerta

pré-moldado (20x10cm, h=6cm)

cor vermelho
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pré-moldado (100x10x30cm)

Meio fio concreto

não rebaixar (contenção solo)

CORTE

(assentado em fileira 0º)

Paver em concreto

(assentado em fileira 90º)

Bloco tátil diecional/alerta

pré-moldado (20x10cm, h=6cm)

cor vermelho

i=2%
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DETALHE 01

Passeio em bloco intertravado

14.15 m

Base em brita bica corrida

12.00 m

Pavimentação em blocos intertravados

EIXO DA VIA

Tubo

Concreto
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Solo compactado
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Berço em brita

i=3%

retangular 20x10cm, h = 8cm

Bloco tátil diecional/alerta

pré-moldado (20x10cm, h=8cm)

cor vermelho

SEÇÃO TRANSVERSAL - ACESSO AO POSTO

Meio fio concreto

pré-moldado (100x10x20cm)

DETALHE 01
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1.75

1.80 m

Paver retangular

Meio fio concreto

pré-moldado   (100x10x20cm)

i=3%
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ESCALA 1:50

SEÇÃO TRANSVERSAL
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ESCALA 1:50

DETALHE - RAMPA ACESSIBILIDADE

DATA:

PRANCHA:DESCRIÇÃO PRANCHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL E DETALHES

ABRIL/2020

ESCALA:

INDICADA

ÁREA:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA MARIA SEBEN BOFF

CAPÃO BONITO DO SUL/RS

PAVIMENTAÇÃO  E DRENAGEM URBANA

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO:PROPRIETÁRIO:

ANDERSON ALVES

ENG. CIVIL - CREA/RS 183.934

FELIPPE JUNIOR RIETH

PREFEITO MUNICIPAL

2.462,41 m²
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