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Executar furo no tubo de concreto,

após instalar o tubo de PVC,

rejuntar o furo com argamassa

Laje em concreto h=10 cm,

armada com tela soldada Q196

Alvenaria tijolo maciço, largura 10

cm, rebocada internamente

Lastro de brita, h=10cm

Tubo PVC Ø 100 mm, fixado com

abraçadeira a cada 1 metro

Tubo PVC Ø 100 mm, fixado com

abraçadeira a cada 1 metro
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ESCALA 1:40

DRENAGEM PLUVIAL - CONDUTORES VERTICAIS

1

ESCALA 1:10

CALHA - CORTE

Conferir as medidas existentes

na obra. Compatibilizar a altura

dos pavilhões e a distância

entre o existente e o novo.

DATA:

PRANCHA:DESCRIÇÃO PRANCHA:

FECHAMENTO, PLUVIAL

JANEIRO/2021

ESCALA:

INDICADA

ÁREA:

ENDEREÇO DA OBRA:

PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS JOÃO LINDOLFO

BOLSONELO - CAPÃO BONITO DO SUL/RS

CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO:PROPRIETÁRIO:

ANDERSON ALVES

ENG. CIVIL - CREA/RS 183.934

FELIPPE JUNIOR RIETH

PREFEITO MUNICIPAL

1.000,00 m²

04/04

3

ESCALA 1:20

CAIXA DE AREIA - PLANTA
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