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LEGENDA

PISO EM CONCRETO USINADO C25, POLIDO, ESPESSURA DE 7 CM, COM TELA SOLDADA Q196 E LONA PLÁSTICA

PRETA E=150 MICRA, SOBRE PEDRISCO NIVELADO E COMPACTADO, JUNTAS SERRADAS FORMANDO PANOS DE 2

X 2 M, PROF. 1/4 DA ALTURA DO PISO, SELADAS COM POLIURETANO NA COR CONCRETO - 900,12 m²

DETALHE PISO

LONA PLÁSTICA

PRETA, E=150 MICRA

PEDRISCO

COMPACTADO

CONCRETO USINADO

25 MPa, POLIDO E

SERRADO, E = 7 CM

SOLO NATURAL

TELA SOLDADA Q196

(10 x 10 cm, Ø 5 mm)

7

PILARES P2 (25 x 35cm) - H=7,25 m - 2 unidades

PILARES P1 (25 x 35cm) - H=6,60 m - 20 unidades

PILARES P3 (25 x 35cm) - H=7,80 m - 1 unidade

PILARES P5 (25 x 35cm) - H=7,75 m - 2 unidades

PILARES P4 (25 x 35cm) - H=7,10 m - 2 unidades

PILARES P6 (25 x 35cm) - H=8,30 m - 1 unidade

VIGAS V1 (15 x 30cm) - L=4,75 m - 20 unidades

VIGAS V2 (15 x 30cm) - L=4,63 m - 4 unidades

VIGAS V3 (15 x 30cm) - L=4,65 m - 4 unidades
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ÁREA EXISTENTE: 1.000 m²

ALVARÁ N. 001/2012

HABITE-SE N. 01/2012

CEI 51.212.45549/75

ÁREA CONSTRUÍDA EM 2018:

448,00 m²
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PAVILHÃO NOVO A SER

CONSTRUÍDO

A = 1.000,00 m²

ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO:

CALHA GALVANIZADA NO ENCONTRO DOS TELHADOS, CAIMENTO 0,5% (VER DETALHES DRENAGEM PLUVIAL)
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Treliça metálica

(ver detalhes)

Terça: perfil U enrijecido

100x40x15mm, esp. 2,65 mm

Contraventamento Ø1/2"

(ver detalhes)

Contraventamento Ø1/2"

(ver detalhes)

Cobertura: telha metálica galvanizada, TP 40,

esp. 0,5 mm (1 telha translúcida a cada 3

telhas metálicas, cfe. existente)

Mão Francesa (travamento banzo inferior)

fixada nas terças da cumeeira
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CORTE

Lastro de concreto

magro h=5 cm

Pilar em concreto

armado pré-moldado

Concreto usinado

25MPa

Armadura CA-50

Ø 10mm
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5 N1 ø10.0 c/12,5 C=160

PLANTA
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CESTAS

Fundo regularizado,

nivelado e apiloado

DATA:

PRANCHA:DESCRIÇÃO PRANCHA:

ARQUITETÔNICO, FUNDAÇÃO

MAIO2021

ESCALA:

INDICADA

ÁREA:

ENDEREÇO DA OBRA:

PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS JOÃO LINDOLFO

BOLSONELO - CAPÃO BONITO DO SUL/RS

CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO:PROPRIETÁRIO:

ANDERSON ALVES

ENG. CIVIL - CREA/RS 183.934

FELIPPE JUNIOR RIETH

PREFEITO MUNICIPAL

1.000,00 m²

02/04

4

ESCALA 1:20

DETALHES PISO

1

ESCALA 1:150

PLANTA BAIXA - EXISTENTE/NOVO

2

ESCALA 1:75

VISTA 01

3

ESCALA 1:75

VISTA 02

5

ESCALA 1:85

CORTE AA

6

ESCALA 1:25

FUNDAÇÃO

OBS.: Conferir as medidas existentes na obra. Compatibilizar a

altura dos pavilhões e a distância entre o existente e o novo.
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