COMPOSICAO

PMC-1

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (baseada na

m3

Coeficiente

Custo Unitario

Custo Total (s/

s/ BDI BDI
composi¢cdo 95995) R )
COMPOSICAO PMC-2 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548 RS 386,11 | RS 986,43
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO
COMPOSICAO 5835 (1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. CHP 0,0464 RS 291,33 | RS 13,52
AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO
COMPOSICAO 5837 (1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. CHI 0,0949 RS 111,01 | RS 10,53
AF_11/2014
COMPOSICAO 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 RS 19,06 | RS 21,54
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSICAO 91386 |23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 0,0464 RS 182,85 | RS 8,48
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
COMPOSICAO 95631 |SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. CHP 0,0805 RS 152,00 | RS 12,24
AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
COMPOSICAO 95632 |SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. CHI 0,0607 RS 52,04 | RS 3,16
AF_11/2016
COMPOSICAO 96155 TRATf)R DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA CHI 0,1071 RS 4383 | RS 4,69
MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
COMPOSICAO 96157 TRATE)R DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA CHP 0,0341 RS 146,25 | RS 4,99
MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110
COMPOSICAO 96463 |HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP CHP 0,0419 RS 140,54 | RS 5,89
DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110
COMPOSICAO 96464 |HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI CHI 0,0990 RS 55,47 | RS 5,49
DIURNO. AF_06/2017
TOTAL SEM DESONERACI'-'\O (SEMBDI) | R$ 1.076,97
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE .
~ ’ .. Custo Unitério | Custo Total (s/
COMPOSICAO PMC-2 | ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 T Coeficiente (s/ BDI) BDI)
TON/H. (baseada na composicdo 101022)
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,3248 RS 62,00 | RS 2014
TRANSPORTE)
INSUMO 1106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2 RS 0,65 | RS 36,53
INSUMO 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 0,1998 RS 6385 | RS 12,76
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
INSUMO 4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 RS 55,30 | RS 3,46
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
COMPOSICAO 5940 (CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0048 RS 147,33 | RS 0,71
AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
COMPOSICAO 5942 (CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. CHI 0,0179 RS 55,46 | RS 0,99
AF_06/2014
COMPOSICAO 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 0,0455 RS 169,78 | RS 772
CHP DIURNO. AF_06/2014
COTACAO ANP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA T 0,06323 RS  4.027,73 | RS 254,67
ANP ACRESCIDO DE ICMS)
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 RS 17,11 | RS 0,78
COMPOSICAO 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 RS 44,14 | RS 1,00
COMPOSICAO 93433 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 CHP 0,0176 RS  2.421,07 | RS 42,63
TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO 03434 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 CHI 0,0051 RS 186,17 | RS 0,95
TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO 95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART CHP 0,0176 RS 212,43 | RS 3,74
ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016
COMPOSICAO 05873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART CHI 0,0051 RS 6,88 | RS 0,04
ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF 12/2016
TOTAL SEM DESONERACI'-'\O (SEM BDI) | RS 386,11
COMPOSICAO | PMC-3 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ‘AfFALTO DILUIDO CM-30 (baseada na M2 Coeficiente Custo Unitério | Custo Total (s/
composi¢do 96401) (s/ BDI) BDI)
COMPOSICAO 5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE CHP 0,002 RS 6,48 | RS 0,01

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014




VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE

COMPOSICAO 5841 CHI 0,004 RS 3,08 | RS 0,01
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
COTACAO ANP QEFI,(A:I'_\;II';)) DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO KG 12 RS 546 | RS 6,55
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO
COMPOSICAO 33362 TERMICA, AQUECIDO COM % MACARICOS, COM BARRA ESPAARGIDORA 3,60 M, CHP 0,001 RS 214,85 | RS 0,21
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 RS 17,11 | RS 0,10
COMPOSICAO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHP 0,002 RS 140,47 | RS 0,28
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 39036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI 0,004 RS 40,88 | RS 0,16
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAQO
COMPOSICAO 91486 TERMICA, AQUECIDO COM % MACARICOS, COM BARRA ESPAARGIDORA 3,60 M, CHI 0,005 RS 44,49 | RS 0,22
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SEM DESONERACI'-'\O (SEM BDI) | RS 7,56
Custo Unitario | Custo Total (s
COMPOSICAO | PMC-4 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (baseada na composicio 72942) | M2 | Coeficiente | o/ BDII) o tu R s/
COTACAO ANP EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO KG 0,5 RS 263 | RS 131
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO
COMPOSICAO 33362 TERMICA, AQUECIDO COM % MACARICOS, COM BARRA ESPAARGIDORA 3,60 M, CHP 0,0018 RS 214,85 | RS 0,39
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 RS 17,11 | RS 0,19
COMPOSICAO 96013 TRATE)R DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA CHP 0,0004 RS 193,20 | RS 0,08
MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
COMPOSICAO 96014 TRATf)R DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA CHI 0,0015 RS 48727 | RS 0,07
MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017
TOTAL SEM DESONERAGAO (SEM BDI) | RS 2,04
COMPOSICAO PMC5 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE.NPTA DE M2 Coeficiente Custo Unitério | Custo Total (s/
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (baseada na composicdo 78472) (s/ BDI) BDI)
INSUMO 4512 |SARRAFO *2,5 X 5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 RS 0,98 | RS 0,00
COMPOSICAO 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 RS 13,69 | RS 0,03
COMPOSICAO 88288 |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 RS 16,94 | RS 0,04
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 RS 17,11 | RS 0,13
COMPOSICAO 88597 |DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 RS 37,02 | RS 0,07
COMPOSICAO 92145 CAMJNHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHP 0,001 RS 68,03 | RS 0,07
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
TOTAL SEM DESONERA(}[\O (SEM BDI) | RS 0,35
composicao | pPmc PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (baseada na composigdo M2 Coeficiente Custo Unitério | Custo Total (s/
74209/1) (s/ BDI) BDI)
* *
INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, M 1 RS 5,76 | RS 5,76
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
* * n
INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, M 4 RS 4,07 | RS 16,28
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
* *
INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, M2 1 RS 225,00 | RS 225,00
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
INSUMO 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 RS 20,29 | RS 2,23
COMPOSICAO 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 20,50 | RS 20,50
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 RS 17,11 | RS 34,22
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA
COMPOSICAO 94962 ~ ’ ¢ 545 / / M3 0,01 RS 291,19 | RS 2,91
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
TOTAL SEM DESONERA(}[\O (SEM BDI) | RS 306,90
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM Custo Unitario | Custo Total (s/
COMPOSICAO PMC-7 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (baseada M3 Coeficiente (s/ BDI) BDI)
na composicio 74154/1)
COMPOSICAO 5855 TSATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM CHP 0,0034538 | RS 504,50 | RS 1,74
LAMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 5857 TBATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM CHI 0,0005622 | RS 157,47 | RS 0,09
LAMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
COMPOSICAO 5932 [PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,0002008 | RS 181,91 | RS 0,04

AF_06/2014




MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,

COMPOSICAO 5934 [PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. CHI 0,0038153 RS 68,87 | RS 0,26
AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
COMPOSICAO 5944 ’ ! ¢ CHP 0,0040161 RS 21,75 | RS 0,09
2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
COMPOSICAO 67826 |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 0,0133333 | RS 129,79 | RS 1,73
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
COMPOSICAO 67827 |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHI 0,0027309 | RS 41,33 | RS 0,11
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120482 RS 17,11 | RS 0,21
TOTAL SEM DESONERACAO (SEM BDI) | RS 4,27
COMPOSI(}IT\O PMC-8 PLACA DUPLA DE IDENITIFICACAO DE RUA EM CHAPA DE ACO NUM 16 SZOM UN. Coeficiente Custo Unitério | Custo Total (s/
PINTURA ELETROSTATICA, 25 X 50 CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (s/ BDI) BDI)
SINAPI-I 13521 |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,78 RS 74,25 | RS 206,42
SINAPI 96522 ESCAVAN(;AO MéNUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 0,0396 RS 119,84 | RS 4,75
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,0396 RS 482,97 | RS 19,13
SAPATAS. AF_08/2017
SINAPI-| 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E= M 2,75 RS 87,20 | RS 239,80
3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 RS 17,11 | RS 6,84
SINAPI-| 1166 |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1 RS 21,55 | RS 21,55
TOTAL SEM DESONERACI'-'\O (SEM BDI) | RS 498,48
COMPOSI(}IT\O PMC-9 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINIURA REFLETIVA UN. Coeficiente Custo Unitério | Custo Total (s/
R-01 LADO 35 CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (s/ BDI) BDI)
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5915 RS 519,75 | RS 307,43
SINAPI 96522 ESCAVAN(;AO MéNUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 0,0396 RS 119,84 | RS 4,75
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,0396 RS 482,97 | RS 19,13
SAPATAS. AF_08/2017
SINAPI-| 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E= M 33 RS 87,20 | RS 287,76
3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 RS 17,11 | RS 6,84
SINAPI-| 1166 |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1 RS 21,55 | RS 21,55
TOTAL SEM DESONERACI'-'\O (SEM BDI) | RS 647,46
COMPOSI(}IT\O PMC-10 PLACA DE SINALIZAACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTUBA REFLETIVA UN. Coeficiente Custo Unitério | Custo Total (s/
R-19 DIAMETRO 50 CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (s/ BDI) BDI)
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,19635 RS 519,75 | RS 102,05
SINAPI 96522 ESCAVAN(;AO MéNUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 0,0396 RS 119,84 | RS 4,75
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,0396 RS 482,97 | RS 19,13
SAPATAS. AF_08/2017
SINAPI-| 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E= M 3 RS 87,20 | RS 261,60
3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 RS 17,11 | RS 6,84
SINAPI-| 1166 |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1 RS 21,55 | RS 21,55
TOTAL SEM DESONERACI'-'\O (SEM BDI) | RS 415,92
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES SOBRE ASFALTO COM TINTA
= i Cust itario | Custo Total
COMPOSICAO |PMC-11 RETRORREfLETIVA!-\ BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, M2 Coeficiente usto Unitdrio | Custo Total (s/
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA (baseada na (s/ BDI) BDI)
composicdo 102512)
SINAPI-| 5318 [SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,02000 RS 17,98 | RS 0,36
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA L 0,43000 RS 11,98 | RS 5,15
(NBR 11862)
SINAPI-| 25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B KG 0,11000 RS 8,61 | RS 0,05
(PREMIX) - NBR 16184
SINAPI-I 25973 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO 1I-A KG 0,25000 RS 861 | RS 215
(DROP-ON) - NBR 16184
SINAPI 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 RS 21,70 | RS 7,38
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 RS 17,11 | RS 2,40




SINAPI

95133

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP

0,00300

RS

119,65

RS

0,36

SINAPI

96159

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
POTENCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI

0,33400

RS

52,72

RS

17,61

TOTAL SEM DESONERACAO (SEM BDI)

R$

36,35




