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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 
Objeto: Contrapiso e Piso cerâmico Solários  
Localização: EMEI Pequenos anjinhos Joana Scopel Bolsonello 
 

 

1. OBJETIVO 

 
A presente especificação tem por objetivo discorrer sobre técnicas e materiais utilizados 

na consolidação de contrapiso e piso cerâmico de 3 solários da EMEI Pequenos Anjinhos. Para 

execução devem ser observadas  NBR ABNT 13.753,  NBR ABNT 9817 e NBR ABNT 12.260.  

 

2. CONTRAPISO 

O contrapiso apresentará média de 2cm de espessura, perfeitamente nivelado, em cada 

pano, e exercerá também o papel de impermeabilização. Será do tipo argamassado, 

traço 1:4 (cimento:areia), com adição de impermeabilizante Sika 1, 1:12 (uma parte de 

Sika para 12 de água). Os níveis de referência devem ser previstos para a condução das 

águas de intempéries ao exterior, ou seja, com pelo menos 0,5% de inclinação. Não é 

admitida inclinação que permita empoçamento ou direcionamento incorreto das águas.  A 

cura deve ser realizada umedecendo-se o contrapiso por um prazo mínimo de 7 dias. 

 

3. PISO CERÂMICO 

Deverão ser executados conforme NBR-9817, principalmente com relação a caimentos, 

níveis, alinhamentos, juntas de assentamento, juntas de movimentação e 

dessolidarização, aderência e aceitação ou rejeição. Serão empregados pisos 

cerâmicos conforme indicação. As cerâmicas serão de primeira qualidade, com 

metrificação e tonalidade homogênea. Não deverão apresentar escamas, deformações 

ou gretagem. As cerâmicas serão assentes com argamassa colante industrializada. Os 

pisos cerâmicos serão devem ser LE com dimensões 58cm x 58cm nas cores a definir 
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pelo projetista. Todas as superfícies devem estar secas, livre de óleos ou tintas. Será 

utilizada Argamassa colante ACIII. A instalação de peças deve ser prevista de forma a 

não gerar muitos recortes e limitar o coeficiente de perda de material. O recorte 

necessário deverá ser feito com ferramentas apropriadas e com perfeição. Ao final dos 

serviços as superfícies deverão apresentar-se niveladas e concordantes com os demais 

revestimentos de pisos. 

 
Capão Bonito do Sul 09 de setembro de 2024. 
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Engenheira Civil  
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