ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer
equipamentos e técnicas de execugdo a serem aplicados em reforma
no cemitério municipal, caracterizada por servigo comum de
engenharia.

1.1Informagdes Gerais

Obra: Cemitério municipal

Proprietério: Municipio de Capdo Bonito do Sul/RS
Pontos de reforma: Area dos l6culos funerarios

1.1 Localizacao

Localizada na Rua Nelson Catapan, Capdo Bonito do Sul/RS.

2. PISO

2.1 Demolicao
Atentar para o uso de EPI nesta etapa. Remover revestimento
cerAmico com auxilio de marreta e talhadeira.

2.1Revestimento Ceramico

Aplicar argamassa de assentamento sobre base totalmente limpa e
livre de sujicidades com lado liso da desempenadeira formando
camada uniforme de 3mm a 4mm. Aplicar lado dentado da
desempenadeira com angulo de aproximadamente 60° em rela¢do ao
substrato para formar sulcos aderentes. Com o lado liso da
desempenadeira aplicar camada de argamassa colante no tardoz da
placa com espessura de Imm a 2mm. Assentar cada placa
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
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martelo de borracha. Utilizar espagadores do tipo cruzeta para garantir
a espessura apropriada das juntas conforme orientagédo do fabricante.
A argamassa de rejuntamento deve ser aplicada com desempenadeira
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, 72h pos
assentamento das placas. Limpar a area com pano umido.

3. ALVENARIA E REVESTIMENTOS

Refere-se a constru¢do de parede lateral em alvenaria e duas
capelinhas para acender velas.

3.1 Alvenaria de vedac¢ao

Demarcar a alvenaria com os eixos de referéncia com atengdo especial
ao prumo e nivel. Promover o assentamento de blocos contrafiados
aplicando argamassa com palheta em dois corddes continuos. A
argamassa de assentamento devera respeitar o trago 1:2:8 em preparo
manual de cimento, cal e areia média.

3.2Chapisco, massa tinica e laje de tamponamento

A fim de promover aderéncia a alvenaria, devera ser executado
chapisco em argamassa cimento e areia grossa no trago 1:3 com
preparo em betoneira. A aplicagdo devera ser feita em superficie
limpa, sem graxas ou 6leos. Promover o umedecimento da superficie
antes do chapisco e aplicar camada uniforme de 3 a 5Smm. O chapisco
deve ser aplicado 3 dias antes do revestimento argamassado.

A massa Unica respeitara o trago 1:2:8 de cimento, cal e areia média e
devera ser aplicada com colher de pedreiro sendo comprimida e
alisada com régua para retirada do excesso. O acabamento superficial
deve ser feito com sarrafo e na sequencia desempenado. A espessura
média da camada devera ser de 25mm.

Na capelinha 01 serd feita laje macica de 7cm de espessura em
concreto. Esta deve apresentar superficie final uniforme e garantia de
planicidade.

4 COBERTURA
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1.2Remocdes e demoli¢des

Usar os EPI’s necessarios as atividades. Retirar as réguas de forro pvc
avariadas manualmente e eventualmente (se necessario) com pé de
cabra. Para a demoli¢do da platibanda, utilizar marreta e fazé-la de
cima para baixo com especial cuidado a estabilidade da estrutura. A
demoligdo é sem reaproveitamento de material.

1.2Forro de madeira

Os caibros sdo existentes do forro antigo de PVC. Verificar nivel para
instalagdo do novo forro de madeira, promovendo os ajustes caso
necessario. Medir e cortar as réguas de madeira com 1cm de folga para
suprir dilatagdo por temperatura. Fazer os encaixes macho/fémea,
fixando as réguas com pregos de ago nos caibros. Apds finalizada
instalacdo de réguas, promover instalagdo de meia cana nas jungdes
com paredes.

1.2Trama de Madeira e Telhamento

Apo6s demoligdo da platibanda sera feito prolongamento do sistema de
telha fibrocimento com projegdo de 50cm além do perimetro da
edificagdo. Devera ser posicionada estrutura de madeira para apoio
conferindo distdncias e declividade, paralelismo e esquadro do
madeiramento existente.

O telhamento sera em telha fibrocimento 6mm com especial ateng¢éo
ao recobrimento minimo transversal especificado pelo fabricante,
colocagdo das telhas com alinhamento tanto na horizontal como na
vertical. A perfuragdo da telha deve ser com broca apropriada ha uma
distdncia minima de Scm da extremidade livre.

S PINTURAS E REPAROS

Antes de promover a pintura da edificagdo deverdo ser feitos pequenos
reparos em fissuras e imperfeigdes pontuais. Aplicar camadas finas de
massa niveladora monocomponente com espatula nos locais
necessarios. Promover o lixamento com lixa namero 120 até obter
nivelamento desejado. Apés secagem final remover o po.
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Antes da tinta devera ser aplicado selador acrilico premium para
uniformizar absor¢éo e selar superficies. Os panos devem estar limpos
e livres de poeira, gorduras, bolor ou similares. O selador podera ser
diluido conforme recomendagdo de fabricante e aplicado com rolo ou
trincha.

A pintura serd do tipo crilica latex premium. A cor ¢ a designada pela
secretaria responsavel neste processo. A tinta devera ser aplicada
igualmente em superficie limpa e livre de poeira, gorduras, bolor ou
similares, sendo diluida em dgua conforme descrigdo de fabricante. A
aplicagdo sera em duas demdos respeitando o intervalo de tempo
indicado pelo fabricante.

6. INSTALACOES ELETRICAS

Serdo utilizados cabos de cobre de 1,5mm instalados em circuitos
terminais para pontos de iluminagdo. Para a instalagdo prever
canaletas evitando a exposi¢do da fiagdo. Estes pontos de iluminagdo
devem ser acionados por um interruptor simples. Utilizar fita isolante
ao fazer jung¢do nas pontas dos cabos. Serdo executadas rigorosamente
de acordo com os respectivos projetos, normas da ABNT e
determina¢do da concessionaria local.

Capéo Bonito do Sul/RS, outubro de 2025.

o
Luisé Morais
Ma. Engenheira Civil

CREA RS 209020

Av. Ataliba José de Lima, 10 — Capdo Bonito do Sul —=RS  Fone: (54) 3698-4195
Web Site: www.capaobonitodosul.rs.gov.br



